ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – «Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1 
Α. Προσωπικοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
	A/A
	Περιγραφή / Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση Υποψηφίου
	Παραπομπή

	1
	Γενικά χαρακτηριστικά
	
	
	

	1.1
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου
	Ναι
	
	

	1.2
	Η απαιτούμενη ποσότητα είναι τουλάχιστον σαράντα (40)
	Ναι
	
	

	1.3
	Το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει πιστοποίηση CE από αναγνωρισμένο φορέα. Να επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο.
	Ναι
	
	

	1.4
	Ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001 ή ισοδύναμο. Να επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο.
	Ναι
	
	

	1.5
	Να υπάρχει δυνατότητα αυτοματοποιημένης επαναφοράς / επανεγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος με το συνοδευτικό λογισμικό (σε περίπτωση δυσλειτουργίας του λειτουργικού συστήματος) καθώς και επιλογή επαναφοράς του σταθμού εργασίας στην αρχική του μορφή (σε περίπτωση βλάβης και αντικατάστασης του σκληρού δίσκου). Να περιγραφεί η διαδικασία.
	Ναι
	
	

	1.6
	Οι βασικές διακριτές συνιστώσες του συστήματος (πληκτρολόγιο - ποντίκι - κεντρική μονάδα) θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή και να καλύπτονται από τους ίδιους όρους εγγύησης
	Ναι
	
	

	1.7
	Το προσφερόμενο μοντέλο να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Να επισυναφθεί έγγραφο πιστοποίησης EPEAT ή ισοδύναμο.
	Ναι
	
	

	1.8
	Το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει πιστοποίηση Energy Star  >= 5.0 ή ισοδύναμο. Να επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο.
	Ναι
	
	

	1.9
	Το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει πιστοποίηση κατά RoHS (Restriction of Hazardous Substances, 2002/95/EC). Να επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο.
	Ναι
	
	

	1.10
	Πιστοποίηση κατά WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, 2002/96/EC). Να επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο.
	Ναι
	
	

	1.11
	Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της  παραγωγής του  ή κατάσταση End Of Life
	Ναι
	
	

	1.12
	Το μοντέλο του επεξεργαστή να έχει αρχική ημερομηνία κυκλοφορίας μικρότερη ή ίση των δέκα οκτώ (18) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
	
	
	

	2
	Κεντρική μονάδα
	
	
	

	2.1
	Τύπος κουτιού mini ή midi
	Ναι
	
	

	2.2
	Να αναφερθούν οι εξωτερικές διαστάσεις της κεντρικής μονάδας
	Ναι
	
	

	2.3
	Να αναφερθεί ο τύπος επεξεργαστή (συνοπτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής του επεξεργαστή)
	Ναι
	
	

	2.4
	Ο αριθμός πυρήνων του επεξεργαστή να είναι τουλάχιστον έξι (>=6)
	Ναι
	
	

	2.5
	Υποστήριξη instruction set 64 bit
	Ναι
	
	

	2.6
	Η κλίμακα ολοκλήρωσης (Semiconductor Device Fabrication)  να είναι ίση ή μικρότερη των 14 nm
	Ναι
	
	

	2.7
	Να αναφερθεί το όνομα του μοντέλου του επεξεργαστή
	Ναι
	
	

	2.8
	Να αναφερθεί η συχνότητα πυρήνα (ταχύτητα) του επεξεργαστή
	Ναι
	
	

	2.9
	Να αναφερθεί το μέγεθος μνήμης cache του επεξεργαστή
	Ναι
	
	

	2.10
	Το πλήθος των USB θυρών να είναι τουλάχιστον έξι (6). Τουλάχιστον 2 από αυτές τις θύρες να είναι τύπου USB 3.2 Gen 1.
	Ναι
	
	


	2.11
	Να παρέχονται τουλάχιστον 2 από τις προαναφερθείσες USB 3.2 Gen 1 θύρες στο μπροστινό μέρος της κεντρικής μονάδας
	Ναι
	
	

	2.12
	Η κεντρική μονάδα να διαθέτει θύρα εξόδου HDMI ή VGA
	Ναι
	
	

	2.13
	Να υποστηρίζεται η ταυτόχρονη λειτουργία δύο (2) οθονών
	Ναι
	
	

	2.14
	Ο τύπος της υποστηριζόμενης μνήμης RAM να είναι DDR4
	Ναι
	
	

	2.15
	Να διαθέτει κάρτα δικτύου τουλάχιστον 1000 Mbps
	Ναι
	
	

	2.16
	Να διαθέτει κάρτα ήχου
	Ναι
	
	

	2.17
	Να αναφερθεί η μέγιστη μνήμη RAM που υποστηρίζεται
	Ναι
	
	

	2.18
	Να αναφερθεί ο τύπος (dedicated ή integrated) του υποσυστήματος γραφικών
	Ναι
	
	

	2.19
	Να αναφερθεί η μέγιστη ποσότητα μνήμης γραφικών
	Ναι
	
	

	2.20
	Υποστήριξη ανάλυσης Full HD του υποσυστήματος γραφικών
	Ναι
	
	

	2.21
	Η προσφερόμενη μνήμη RAM να είναι τουλάχιστον 8 GB
	Ναι
	
	

	2.22
	Ο τύπος της προσφερόμενης μνήμης RAM να είναι DDR4
	Ναι
	
	

	2.23
	Η ταχύτητα διαύλου μνήμης της προσφερόμενης μνήμης RAM να είναι τουλάχιστον 2666 ΜΗz
	Ναι
	
	

	2.24
	Η χωρητικότητα του προσφερόμενου σκληρού δίσκου να είναι τουλάχιστον 500 GB
	Ναι
	
	

	2.25
	Ο σκληρός δίσκος να είναι τεχνολογίας στερεάς μορφής (SSD)
	Ναι
	
	

	2.26
	Το πρωτόκολλο επικοινωνίας του σκληρού δίσκου (SSD) να είναι τεχνολογίας PCIe NVMe 
	
	
	

	2.27
	Ο προσφερόμενος οπτικός οδηγός να υποστηρίζει οπτικά μέσα CD/DVD±RW DL
	Ναι
	
	

	2.28
	Ο τύπος σύνδεσης του προσφερόμενου οπτικού οδηγού να είναι SATA
	Ναι
	
	

	2.29
	Το προσφερόμενο πληκτρολόγιο να είναι πλήρες, συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων και με ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο
	Ναι
	
	

	2.30
	Ο τύπος σύνδεσης του προσφερόμενου πληκτρολογίου να είναι USB
	Ναι
	
	

	2.31
	Να προσφερθεί ενσύρματο usb optical ποντίκι για κάθε η/υ, τριών λειτουργικών πλήκτρων, κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες.
	Ναι
	
	

	2.32
	Ο τύπος σύνδεσης του προσφερόμενου ποντικιού να είναι USB
	Ναι
	
	

	2.33
	Το προσφερόμενο τροφοδοτικό να υποστηρίζει τάση λειτουργίας Ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος (220-240V, 50Hz)
	Ναι
	
	

	2.34
	Να αναφερθεί η ονομαστική ισχύς του προσφερόμενου τροφοδοτικού
	Ναι
	
	

	3
	Οθόνη 
	
	
	

	3.1
	Η διαγώνιος της οθόνης να είναι τουλάχιστον 21,5 ίντσες 
	Ναι
	
	

	3.2
	Τύπος Οθόνης LED με ελάχιστη ανάλυση (pixel) 1920x1080 (FullHD)
	Ναι
	
	

	3.3
	Να αναφερθεί η μέγιστη ανάλυση (pixel)
	Ναι
	
	

	3.4
	Γωνία θέασης (οριζόντια) >= 160 μοίρες
	Ναι
	
	

	3.5
	Οθόνη ευρείας θέασης (widescreen)
	Ναι
	
	

	3.6
	Χρόνος απόκρισης <= 5 ms
	Ναι
	
	

	3.7
	Φωτεινότητα >= 250 cd/m2
	Ναι
	
	

	3.8
	Να διαθέτει θύρα HDMI ή VGA
	Ναι
	
	

	3.9
	Να διαθέτει ενσωματωμένα ή προσαρτημένα ηχεία
	Ναι
	
	

	3.10
	Να διαθέτει πιστοποίηση RoHS – WEEE
	Ναι
	
	

	3.11
	Να διαθέτει πιστοποίηση Energy Star ή ισοδύναμη
	Ναι
	
	

	4
	Λειτουργικό Σύστημα
	
	
	

	4.1
	Ο Η/Υ θα πρέπει να έχει προεγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα σε Ελληνικό γραφικό περιβάλλον που να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης του.
	Ναι
	
	

	4.2
	Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να είναι τελευταίας σταθερής έκδοσης, αρχιτεκτονικής 64bit. 
	Ναι
	
	

	4.3
	Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να έχει εκτενή κείμενα ενσωματωμένης βοήθειας στην Ελληνική γλώσσα που να καλύπτουν όλη την λειτουργικότητα του συστήματος
	Ναι
	
	

	4.4
	Στο λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη ευρεία ποικιλία βοηθητικών συσκευών / προγραμμάτων ειδικών για χρήση από ΑΜΕΑ, καλύπτοντας άτομα με κινητικά προβλήματα, με προβλήματα όρασης & ακοής, καθώς και μαθησιακά / νοητικά προβλήματα
	Ναι
	
	

	4.5
	Άδεια χρήσης και ενιαίο κλειδί εγκατάστασης και τα αντίστοιχα μέσα εγκατάστασης και οδηγών (σε οπτικό οδηγό ή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο δίσκο)
	Ναι
	
	

	4.6
	Να είναι επίσημα δημοσιευμένο από τον κατασκευαστή χρονοδιάγραμμα πλήρους υποστήριξης του λειτουργικού συστήματος για διάστημα που θα καλύπτει τουλάχιστον την πενταετία 2020-2025, (product lifecycle support). Στις παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να περιλαμβάνεται για το διάστημα αυτό χωρίς χρέωση υπηρεσία επιδιόρθωσης προβλημάτων ασφαλείας (security updates).
	Ναι
	
	

	4.7
	Το λειτουργικό σύστημα να επιτρέπει την πρόσβαση στον τομέα Η/Υ της ΕΑΑΔΗΣΥ μέσω λογαριασμού χρήστη ή/και ομάδας, εφαρμόζοντας πολιτικές ασφαλείας και παρέχοντας πρόσβαση σε αρχεία, εκτυπωτές και εξυπηρετητές.
	Ναι
	
	

	5
	Εγγύηση
	
	
	

	5.1
	Το ζητούμενο διάστημα εγγύησης και υποστήριξης είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη
	Ναι
	
	

	5.3
	Οι υπηρεσίες εγγύησης θα παρέχονται μέσω συμβολαίου υποστήριξης ή επίσημης υπηρεσίας υποστήριξης από τον κατασκευαστή του συστήματος
	Ναι
	
	

	6
	Συνοδευτικά
	
	
	

	6.1
	Να προσφερθούν τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης: 1) για παροχή ρεύματος κάθε κεντρικής μονάδας και οθόνης με αντίστοιχη πρίζα ρεύματος, 2) για παροχή σήματος video σε κάθε οθόνη από την αντίστοιχη κεντρική μονάδα
	Ναι
	
	

	6.2
	Να προσφερθούν δέκα (10) καλώδια δικτύου UTP τύπου cat 6 patch cord, μήκους τουλάχιστον εφτά (>=7) μέτρων.
	Ναι
	
	

	6.3
	Να προσφερθούν δέκα (10) επεκτάσεις καλωδίου USB 2.0 μήκους 2 μ. (τεμ. 5) και 5 μ. (τεμ 5)
	Ναι
	
	

	6.4
	Να προσφερθούν δέκα (10) καλώδια hdmi 1.4, hdmi male - hdmi male, μήκους 1,5 μ.
	Ναι
	
	


Β. Κάμερες Η/Υ (Webcam)

	A/A
	Περιγραφή / Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση Υποψηφίου
	Παραπομπή

	1
	Γενικά
	
	
	

	1.1
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο της κάμερας
	ΝΑΙ
	
	

	1.2
	Η απαιτούμενη ποσότητα να είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε (25)
	ΝΑΙ
	
	

	1.3
	Να διαθέτει ενσωματωμένο μικρόφωνο
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Να υποστηρίζει βίντεο ανάλυσης 1920Χ1080 (FullHD) – τουλάχιστον 20 καρέ το δευτερόλεπτο (framerate >= 20)
	ΝΑΙ
	
	

	1.5
	Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης εστίασης (autofocus)
	ΝΑΙ
	
	


	1.6
	Να είναι συμβατή με λειτουργικό σύστημα Windows 10 / 8.1.
	ΝΑΙ
	
	

	1.7
	Να υποστηρίζεται η συνδεσιμότητα μέσω USB  
	ΝΑΙ
	
	

	1.8
	Το ζητούμενο διάστημα εγγύησης και υποστήριξης να είναι τουλάχιστον δύο έτη (>=2).
	ΝΑΙ
	
	


Γ. Σκληροί Δίσκοι Στερεάς Μορφής (SSD)

	A/A
	Περιγραφή / Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση Υποψηφίου
	Παραπομπή

	1
	Γενικά
	
	
	

	1.1
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.2
	Η απαιτούμενη ποσότητα να είναι τουλάχιστον είκοσι (20)
	ΝΑΙ
	
	

	1.3
	Να είναι τεχνολογίας στερεάς μορφής (Solid State Drive)
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 500 GB
	ΝΑΙ
	
	

	1.5
	Το υποστηριζόμενο πρωτόκολλο επικοινωνίας να είναι SATA III (6 Gbit/sec)
	ΝΑΙ
	
	

	1.6
	Το ζητούμενο διάστημα εγγύησης και υποστήριξης να είναι τουλάχιστον τρία έτη (>=3).
	ΝΑΙ
	
	


ΤΜΗΜΑ 2
Δ. Μεταγωγέας δικτύου διαδικτυακής τηλεφωνίας (switch PoE)

	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

	1. Γενικά Χαρακτηριστικά 

	1.1
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.2
	Να προσφερθεί ποσότητα τουλάχιστον 2 συσκευών
	NAI
	 
	 

	1.3
	Υποστήριξη τάσης λειτουργίας ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος (220-240V, 50Hz)
	NAI
	 
	 

	1.4
	Να παρέχεται το κατάλληλο τροφοδοτικό για παροχή ρεύματος
	NAI
	
	

	1.5
	Να προσφερθούν τα κατάλληλα υλικά για εγκατάσταση της κάθε συσκευής στο rack της ΕΑΑΔΗΣΥ
	NAI
	
	

	1.6
	Εγκιβωτισμός: 

rack mountable, μέγεθος  1U
	NAI
	 
	 

	1.7
	Power Over Ethernet (PoE)
	NAI
	 
	 

	1.8
	Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 3 έτη
	NAI
	
	

	2. Θύρες

	2.1
	24 x 10/100/1000
	NAI
	 
	 

	2.2
	Επιπλέον 2 x combo Gigabit SFP
	NAI
	
	

	2.3
	Επιπλέον 2 x 10/100/1000
	NAI
	
	

	3. Διασύνδεση

	3.1
	24 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T- RJ-45 - PoE
	NAI
	 
	 

	3.2
	1 x console - 9 pin D-Sub (DB-9) - management
	NAI
	
	

	3.3
	4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
	NAI
	
	

	3.4
	2 x SFP (mini-GBIC)
	NAI
	
	

	3.5
	Πρωτόκολλο δρομολόγησης: 

Στατική IP δρομολόγηση
	NAI
	 
	 

	3.6
	Υποστηριζόμενα πρότυπα: 

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
	NAI
	 
	 

	4. Ειδικά Χαρακτηριστικά

	4.1
	Layer 3 switching
	NAI
	 
	 

	4.2
	Layer 2 switching
	NAI
	 
	 

	4.3
	DHCP support
	NAI
	 
	 

	4.4
	BOOTP support
	NAI
	
	

	4.5
	VLAN support
	NAI
	 
	 

	4.6
	IGMP snooping
	NAI
	
	

	4.7
	Syslog support
	NAI
	
	

	4.8
	DoS attack prevention
	NAI
	
	

	4.9
	Port mirroring
	NAI
	
	

	4.10
	DiffServ support
	NAI
	
	

	4.11
	Weighted Round Robin (WRR) queuing
	NAI
	
	

	4.12
	Broadcast Storm Control
	NAI
	
	

	4.13
	IPv6 support
	NAI
	
	

	4.14
	Multicast Storm Control
	NAI
	
	

	4.15
	Unicast Storm Control
	NAI
	
	

	4.16
	Firmware upgradable
	NAI
	
	

	4.17
	Spanning Tree Protocol (STP) support
	NAI
	
	

	4.18
	Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support
	NAI
	
	

	4.19
	Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support
	NAI
	
	

	4.20
	Trivial File Transfer Protocol (TFTP) support
	NAI
	
	

	4.21
	Access Control List (ACL) support
	NAI
	
	

	4.22
	Port-based Quality of Service (QoS) support
	NAI
	
	

	4.23
	Jumbo Frames support
	NAI
	
	

	4.24
	MLD snooping
	NAI
	
	


Ε. Μεταγωγέας δεδομένων δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών (switch Gigabit) 
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

	1. Γενικά Χαρακτηριστικά 

	1.1
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.2
	Να προσφερθεί ποσότητα τουλάχιστον 2 συσκευές
	NAI
	 
	 

	1.3
	Υποστήριξη τάσης λειτουργίας ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος (220-240V, 50Hz)
	NAI
	 
	 

	1.4
	Να παρέχεται το κατάλληλο τροφοδοτικό για παροχή ρεύματος
	NAI
	
	

	1.5
	Να προσφερθούν τα κατάλληλα υλικά για εγκατάσταση της κάθε συσκευής στο rack της ΕΑΑΔΗΣΥ
	NAI
	
	

	1.6
	Εγκιβωτισμός: 

rack mountable
	NAI
	 
	 

	1.7
	Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 3 έτη
	NAI
	
	

	2. Θύρες

	2.1
	48 x 10/100/1000
	NAI
	 
	 

	2.2
	Επιπλέον 2 x combo Gigabit SFP
	NAI
	
	

	2.3
	Επιπλέον 2 x SFP
	NAI
	
	

	3. Διασύνδεση

	3.1
	48 x 10Base-T / 100Base-T / 1000Base-T RJ-45
	NAI
	 
	 

	3.2
	4 x SFP (mini-GBIC)
	NAI
	
	

	3.3
	Πρωτόκολλο δρομολόγησης: 

Στατική IP δρομολόγηση
	NAI
	 
	 

	3.4
	Υποστηριζόμενα πρότυπα: 

IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, , IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3az
	NAI
	 
	 

	4. Ειδικά Χαρακτηριστικά
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